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AnschluBklemmen in Steuerung Typ 21028
Licht Ausgang Netz Heizgerdt Temperatursensor Temperatursensor
Temp emp/STB
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Zuleitung 3/N/PE ~ 400 V r BRI Y Y Yy
iiber F1 15y € 0,03 A I Lol W N[ N[N T !
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Beleuchtung Ausgang | | Temperatur— Temperatursensor
230 V, 25 od. 40 W 230 V, max. 280 W | | sensor Temp Temp/STB
geschaltet mit dem L N
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Heizgerdt Majus, Bonatherm VS
und Fero < 9 kW
Datum| 12.01.22 =
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Wichtig fiir die Installation
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Zuluft

Heizgertt—Zuleitung 5x2,5 mm?

Temperatursensoren 4x2x90,8 mm

Alle Leitungen innerhalb der Sauna—Kabine miissen in Silikon
ausgefiihrt werden!
Bei externem Steuer— und Leistungsteil miissen in der Ndhe der

Sauna—Kabine Abzweigdosen fiir den Ubergang von NYM—Leitungen auf
Silikonleitungen verwendet werden.

Beim Leitungsquerschnitt ist die Leitungslinge und die Umgebungstemperatur

nach VDE 100 Teil 430 und 523 zu beachten.

Umgebungstemperatur Technikraum 0 °C — 40 °C.
Maximale Feuchtigkeit 80 % r. F.

Ist die Steuerung nicht in Sichtweite der Kabinentiire montiert,
muss die Norm EN 60335 (Vorgaben fiir Ferneinschaltung) beachtet werden.

Abzweigdosen
Bauteilezuordnung:
1 = Heizgerit
€ 2 = Eckleuchte
£ 3 = Temperatursensor Temp/STB
i Hohe = 0,10 m unter Saunadecke (Gehdusemitte)
=3 Ab einer Saunahthe von 2,20 m wird das Sensorgehduse
) auf 2,10 m montiert
5 4 = Temperatursensor Temp
3 Hohe = 0,15 m unter Saunadecke (Gehdusemitte).

Ab einer Saunahthe von 2,25 m wird das Sensorgehduse auf 2,10 m montiert
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Steuerung 21028

5
21028

Zuleitung 3/N/PE ~ 400 V
iiber F1 1,y € 0,03 A
Absicherung B 16 A
AnschluBmaglichkeit maximal 2,5 mm?

Hohe = 1,65 m iiber OK FFB Mitte Bedienfeld

Thermometer, Hohe = 0,15 m unter Saunadecke (Gehdusemitte)

Installations — Plan fiir Klafs Sauna
mit Heizgerat Majus und Pluris

Die auf dem Ofenwarnschild angegebenen Mindestabstdnde

sind unbedingt ein

zuhalten!

Datum . . e =
Bearb. 1%/3;}?2 Installationsbeispiel m'f,!;@'s?,_s Sauna Steuerung Typ 21028 T
Cepr. Majus, Pluris 74523 Schwibisch Hall Blatt 2
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— Installations — Plan fiir Klafs Sauna
Zuluft T - mit Heizgerdt Bonatherm
h. LJ
Abzweigdosen
1
E
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33
g8 Bauteilezuordnung:
$8
3 g 1= Heizgertit
L3 2 =  Eckleuchte
g8 3 = Temperatursensor Temp/STB
}Abluft k4 g' Hohe = 0,10 m unter OK Gitter (Gehdusemitte)
— 29 4 = Temperatursensor Temp
Hohe = 0,15 m unter Saunadecke (Gehdusemitte).
2 Ab einer Saunahthe von 2,25 m wird das Sensorgehduse auf 2,10 m montiert
5 =  Thermometer, Hohe = 0,15 m unter Saunadecke (Gehdusemitte)
% 6 =  Steuerung 21028
G | Hohe = 1,65 m iiber OK FFB Mitte Bedienfeld
Leuchte 3x1,5 mm?
5
21028
Wichtig fiir die Installation
. . o Zuleitung 3/N/PE ~ 400 V
Alle Leitungen innerhalb der Sauna—Kabine miissen in Silikon iiber FI Iy < 0,03 A
ausgefiihrt werden! Absicherung B 16 A
Bei externem Steuer— und Leistungsteil miissen in der Néhe der AnschluBmdglichkeit maximal 2,5 mm?2
Sauna—Kabine Abzweigdosen fiir den Ubergang von NYM—Leitungen auf
Silikonleitungen verwendet werden.
Beim Leitungsquerschnitt ist die Leitungsidnge und die Umgebungstemperatur
nach VDE 100 Teil 430 und 523 zu beachten.
Umgebungstemperatur Technikraum 0 °C — 40 °C.
Maximale Feuchtigkeit 80 % r. F.
Montage Hinweis:
Ist die Steuerung nicht in Sichtweite der Kabinentiire montiert, Die auf dem Ofenwarnschild anaeqebenen Mindestabsténde
muss die Norm EN 60335 (Vorgaben fiir Ferneinschaltung) beachtet werden. sind unbedingt einzuhalten! %9
Datum| 12.01.22 . - =
Bearb.|  VHerr Installationsbeispiel m@h@g&,_s Sauna Steuerung Typ 21028 T
Gepr. Bonatherm 74523 Schwibisch Hall Blott 3
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Anschlussklemmen Leistungsteil N __ Mit externem Bedienteil 21028 T
Leistungsteil in der Kabine
25
10 Blps J5 [tp{el - Bautellezuordnung:
|
i
25 = Leistungsteil 21028 T
26 26 = 21028 T Bedienteil
(&) Hohe = ca. 1,55 m iiber OKFFB Unterkante Steuerung
el =l I N Bedienteil 4x2x0,8 mm
[aa) | =] m|O O
- Licht— und Hauptschalter 5x1,5 mm?
N _ Mit externem Bedienteil 21028 T
] o Leistungsteil extern
2212193 Bauteilezuordnung:
: 1 o : . 25
| | 25 = Leistungsteil 21028 T
| | 26 26 = 21028 T Bedienteil
Hohe = ca. 1,55 m iiber OKFFB Unterkante Steuerung
: : Bedienteil 4x2x0,8 mm
> _ 2 Montage Hinweis:
| =S “ “ “ “ “ “ “ | | Licht~ und Hauptschalter 515 mm Alle Leitungen (Sensoren, Beleuchtung, Ofen usw.) miissen zur
| = = | externem Leistungsteil verlegt werden.
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Anschlussklemmen
Bedienteil
Datum| 14.7.2023 : tant =
soum, 14.2.2003 1 nstallationsbeispiel _KLAFS | Squna Steuerung Typ 21028 T 7
Gepr. 21028 T 74523 Schwibisch Hal Blatt_4
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